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Voordelen LR 1160.1 Unplugged

 Zero emission, 100% elektrisch

 Maximale hefvermogen: 160 ton

 Maximale hijshoogte: 136 meter

 Maximale radius: 84 meter

 Werkduur op accu: 4 uur

  Volledig doorwerken bij aansluiting op  

een conventionele stroomvoorziening

Elke dag top werk 
met onze Liebherr 
1160.1 Unplugged

Om het broeikaseffect te verminderen 
hebben wij in Nederland het 
Klimaatakkoord. Het streven vanuit de 
bouwsector is om vanaf 2030 de CO2 
reductie met 60% te verminderen

Bouwmachines spelen een prominente rol in het verminderen 

of volledig voorkomen van CO2 uitstoot. Bij Bultena Verhuur is 

één van onze kernwaarden “De beste willen zijn” door 

kwaliteit te leveren en continu jezelf en onze organisatie  

te verbeteren. Hierdoor willen en kunnen wij onze bijdrage 

leveren aan het verbeteren van het klimaat.

Met 160 ton hefvermogen is de LR 1160.1 unplugged één van 

‘s werelds eerste accu-aangedreven rupshijskranen. Hij wordt 

aangedreven door een elektrische motor. Tijdens bedrijf kan 

de kraan worden aangesloten op een conventionele 

stroomvoorziening of zonder kabel, dus “unplugged”.  

Unplugged kunnen de accu’s capaciteit leveren om 4 uur  

lang te hijsen.

Vestigingen
Alphen aan den Rijn
Groningen
Leeuwarden
Mill

info@bultena.nl
www.bultena.nl
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COLOURPRODUCT AND MANUFACTURER ACCORDING TO PARTS LIST "PAINTING STANDARD"
FARBPRODUKT UND HERSTELLER LT. STUELI "ANSTRICH STANDARD"

PAINT JOB CONTINENTAL; SEE LH-NORM 983593114
LACKIERUNG KONTINENTAL; SIEHE LH-NORM 983593114

LH-COLOURS: SEE LIKV FIELD "SPF"
LH-FARBEN: SIHE LIKV - FELD "SPF"

MOUNTING PARTS OF THE BASIC MACHINE AND OF THE BOOM ARE LH-STANDARD
ANBAUTEILE VOM GRUNDGERÄT UND VOM AUSLEGER SIND LH-STANDARD
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